) =
o ’\‘ udritelnd architektura, urbanismus, zhradni a krajinné dpravy
[ €7 sustinable architecture, uban design, landscaping and planning

Qe 43, Nature Systems
R

Pfipominky k Uzemnimu planu Hlavniho mé&sta Prahy (metropolitni plan)

Pl iy o g & o g -" a8 ii?'/" /. 9
T A o o

i OLLLOL, Kraiinné rothrani

?7  Plochy a koridory dop. a tech. infra.
77 vni nebo technicks

S0 inr

) Vyusit lokalit - HHE .

Podklad pro pfipominky k ndvrhu pro verejné projednani z dubna 2022 z pohledu vlivu
na klima a moznosti mitigaCnich a adaptaCnich opatfeni

Kvéten 2022
Ing. arch. Petr KlapSté  +420 775 614 342 petr.klapste@naturesystems.cz

www.naturesystems.cz



NAVRH UZEMNIHO PLANU HLAVNIHO MESTA PRAHY 2022/03 PRO VEREJNE PROJEDNANI
posouzeni obecnych zasad z pohledu mitigaCnich a adaptaCnich opatfeni vzhledem ke zméné klimatu

Piipominky pojmenovavaji moznosti zlepseni pro Uzemni plan Hlavniho mésta Prahy (Metropolitni plan): Navrh pro vefejné projednani z dubna 2022
tak, aby vytvarel co nejptiznivéjsi podminky pro realizaci adapta¢nich a mitiga¢nich klimatickych opatfeni a to zejména s ohledem na podminky pro
opatteni, kterd v sob¢ kloubi mitigacni (=snizovani vlivu mésta na klimatickou zménu) i adaptacni efekt (pfipravenost mésta na dopady zmény

klimatu) a zaroven chranil dosavadni kvality mésta v této oblasti.

UVOD: Zména klimatu, méstské prostiedi a izemni planovani — zakladni souvislosti tématu

Vliv struktury a uspofadani mésta na schopnost adaptace na zménu klimatu

Neptimych dopadt zmény klimatu na mésta je celd fada, zde jsou popsany ty piimé, na které je do urcité miry mozné se adaptovat zménou pldnovani a
struktury mésta.

Budovy a vefejna prostranstvi mésta jsou habitatem ¢lovéka, ve své podstaté stenoekniho Zivo¢isného druhu, ktery neni schopny tolerovat znac¢né
vykyvy v podminkach prostfedi je vazany na Uizce vymezeny typ prostiedi a uzce vymezené fyzikalni podminky. Do vytvofeni Zadoucich podminek

investujeme velké mnozstvi energie (a je zde tedy velky prostor pro mitigac¢ni opatieni) a z dopadt zmény klimatu jsou nejproblematictéjsi ty, které
méni podminky nezadoucim smérem mimo interval pro ¢lovéka vhodny.

Ve méstech vznika vzhledem k nizké mife vsaku a odparu a k jejich specifické struktufe specifické mikroklima, nazyvané tepelny ostrov mésta. Nizka
mira vsaku je zptisobena velkym mnozstvim budov a zpevnénych ploch a odvedenim velké ¢asti destové vody do kanalizace a vodoteci misto jejiho
vsaku do ptdy. Nasledné pak dochazi k mensimu ochlazovani vzduchu odparem, zejména evapotranspiraci rostlin. V husté méstské zastavbe také
dochazi k efektu sitové radiace, kdy tepelné zareni vyzarené jednou budovou ¢i povrchem vefejného prostranstvi na cesté¢ mimo atmosféru narazi na
jinou budovu, kterou ohfeje.

Tepelny ostrov mésta jesté zesiluje dopady zmény klimatu. A co hiif, zména klimatu ohrozuje méstskou vegetaci, coz opét zesiluje efekt tepelného
ostrova mésta. Je to tak nebezpecny cyklus zpétnych vazeb, kterému je tteba cilen¢ v izemnim planovani cCelit.

Zasadni cestou, jak s efektem tepelného ostrova a negativnimi vlivy zmény klimatu bojovat dlouhodobé udrzitelné, je zelena infrastruktura -
podpotfit co nejvice vsakovani dest'ové vody a co nejvétsi mnozstvi vegetace — zejména dievin - které zajisti odpar. Technické (,Sedé“) mozZnosti, jako
energeticky narocna klimatizace budov, v dlouhodobém horizontu jen situaci zmény klimatu zhorsuji, zaroven pak predstavuji zdravotni riziko pfi
prudkych zménach teplot.

Z hlediska adaptace na zménu Kklimatu je pro strukturu meésta dulezité, jak dobfe je provazana zastavba s funkéni zelenou infrastrukturou
poskytujici ekosystémové sluzby véetné regulace mikroklimatu a to v riznych métitkdch - v métitku regionu, métitku ¢tvrti a méfitku konkrétniho
vefejného prostranstvi (t€m se vsak jiz vénuje kapitola ¢. 1). V detailu jsou pak dilezité i dalsi konkrétni vlastnosti vefejnych prostranstvi a budow.
Konkrétn¢ lze sledovat predevsim nasledujici:
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Dostupnost zdravé volné Krajiny, ktera mize pomoci mésto ochladit a snizit tak efekt tepelného ostrova mésta. Dostupnost volné krajiny

vychazi z tvaru mésta - ¢im veétsi mésto, tim vic se optimalni tvar méni z centralniho na hvézdicovy - kde velké zelené plochy zabihaji pfimo bliz
centru.

Dostupnost zelenych ploch a liniové zelené uvnitf mésta tak, aby byly rovnomérné rozprostieny a propojeny a pomahaly ochladit mésto uvnitf.

MnozZstvi vsakované dest’ové vody a mnozstvi zelené v méstské struktuie. Je tieba zajistit vsak destové vody ze sttech/nebo jeji udrzeni a

odpar na vegetacni stfeSe i ze zpevnénych ploch, véetné vetejnych prostranstvi.

Stinéni verejnych prostranstvi a otvori staveb vnéjsimi stinicimi prvky mobilnimi (zaluzie, okenice, markyzy) nebo pevnymi (piesahy stiech,

VN aRY

slunolamy, balkény). Je dulezité pouzit vnéjsi zastinéni, vnitini Zaluzie dokazi zachytit a odrazit pouze zlomek tepla oproti venkovnimu stinéni. To
pomaha prioritné branit ptehfivani klicovych prostor pro pobyt.

Ve veiejnych prostranstvich je pak v souvislosti s vinami veder dilezitd dostupnost pitné vody (pitka) a vody pro ochlazeni organismu
(mlzitka a prvky s dostupnou tryskajici vodou ¢i alespon pro namocen{ pokryvky hlavy).

vvvvvv

dlazby, stfechy, i stény s vysokym albedem vSak maji vyznam. Ploché stiechy izolované asfaltovou lepenkou se v 1été ohtivaji bézné na 60-70°C.
Materialy s vysokym albedem pfispivaji k tomu, aby se celé mésto ohtivalo co nejméng.

Aby se mésto na zménu klimatu adaptovalo, je potfebna ochrana a rozvijeni téchto charakteristik prostfednictvim tizemniho planovani.
Znamena to chranit je a rozvijet jak v koncepci mésta, tak vrozmisténi jednotlivych ploch, tak v detailnich regulativech chranicich a

waw 7z a4

podporujicich vegetaci v nejdrobnéjsim méritku pozemku.

Ostatni projevy zmény klimatu (siln¢jsi vitr, mrazové jevy) maji na vefejna prostranstvi také urcity vliv, ale lze predpokladat, ze v ramci pomérné
znacnych rezerv predepsanych normami nebudou ptedstavovat vyznamny plo$ny problém, spiSe se bude jednat o jednotlivé ptipady podcenénych

N2 4

konstrukci. (podstatngjsi jsou pro navrh technické a dopravni infrastruktury zejména v regionalnim a celostatnim métitku, to ale neni pfedmétem
feSeni izemniho planu).
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Vliv struktury a uspofadani mésta na emise sklenikovych plynu

Struktura mésta vyrazné ovliviiuje mnozstvi nezbytné dopravy a dopravou zpisobovanych emisi. Strukturu, ktera produkuje emisi co nejméng,
popisuje koncept ,mésto a region kratkych vzdalenosti'“. Znamena to planovat polycentrické mésto tak, aby intenzivni zastavba byla okolo cili cest -
center vybavenosti a stanic vefejné dopravy a od nich dale intenzita klesala. Diky tomu vétSina obyvatel bydli co nejblize cile svych cest a pro stejny
komfort potfebuje mén¢ cest.

Struktura zastavby a pravidla pro ni ovlivni potfebnou energii na vytapéni, respektive tepelné ztraty budov. Dilezity je Pomér A/V struktury.
Predpokladem nizkych tepelnych ztrat je zmenseni podilu ochlazovanych ploch konstrukci vic¢i objemu konstrukce. Vyjadifuje se pomérem plochy
obvodového plasté A k obestavénému prostoru. To znamen3, ze fadové rodinné domy maji pfi stejn¢ kvalitnich sténach mensi tepelné ztraty nez
samostatné, obdobné to plati i u bytovych domt; tam ale nejvyhodnéji vychazi bodové bytové domy velkého méfitka, coz je v rozporu s charakterem

s

¢eskych meést; nejvhodnéjsi je Klasicka blokova zastavba anebo fadkova zastavba (vyuzivana naptiklad po 2. svétové valce v ramci dvouletky a
pétiletky jako modifikace blokové struktury).

Role uzemniho planovani v problematice klimatu

Uzemni planovani je smérem ke klimatické zméné nezastupitelné zejména v téchto oblastech:

Ochrana dobfte fungujicich a tim hodnotnych prvka a jejich klic¢ovych vlastnosti v izemi nepozivajicich jiné ochrany tak, aby nebyly pfi rozvoji

odstranény. Napf. nechranéné (zejména soukromé) zelen¢ a vodnich prvki ale také jejich propojeni a vazeb.

Nastaveni podminek a pravidel pro koordinaci jednotlivych riznych ¢innosti rozvoje mésta a slozek v izemi (napf. inZenyrskych siti a vegetace)

tam, kde tato koordinace neni zaji$téna jiz legislativou.

Upfesnéni vefejnych zajmu v mistnich podminkach a vytvoteni podminek pro realizaci zajisténi pottebnych vetejné prospésnych staveb a opatfeni

- napft. retence vody nebo tzemni systém ekologické stability. A dale vyvazovani a koordinace protichiidnych vetejnych zajmu (napft. klimatickych
opatfeni a ochrany historickych hodnot) tak, aby byly v disledku naplnény vsechny relevantni vefejné zajmy.

! Deutsches Institut fiir Urbanistik gGmbH. Leitkonzept - Stadt und Region der kurzen Wege
Gutachen im Kontext der Biodiversitatsstrategie. Umweltbundesamt: 2011 on-line dostupné zde
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Obecna negativa a rizika pojeti navrhu tuzemniho planu

Uzemni plan je velmi neurgity, pouzivani obratii jako zpravidla (77x ve vyroku bez piiloh a karet lokalit) a obvykle (7x) relativizuji vyznéni

velkého mnozstvi pravidel. Témé&f tak mimo jiné nejde predvidat intenzita vyuziti Uzemi, protoze neni ziejmé, kam az lze ve vykladu zajit.

Jednotlivé lokality jsou zpracovany velmi nekonkrétné - namisto toho, aby plan vyuzil silnou stranku ¢lenéni na lokality a ke kazdé popsal co

nejkonkrétnéjsi zasady urbanistické koncepce, jsou i v popisech pouzity opakujici se obecné formulace.

Nejsou vymezena zadnad uzemi, kde je rozhodovani podminéno zpracovanim regula¢niho planu anebo Uzemni studie, ale zaroven je hojné

vyuzivana parametricka regulace a bodové znac¢ky. To znamena, ze v izemi bude muset dochazet k néjaké koordinaci zdmérq, ale ta nema zadny
predepsany obsah a standard. Tim nenf garantovana Uplnost nebo komplexnost pti koordinaci hrozi napftiklad, ze adaptace na zménu klimatu
pfitom viibec nebude védomé fesSena.

Posouzeni navrhu a vlastni formulace pripominek

Pripominky jsou zaméfeny na obecné zasady a regulativy uzemniho planu formulovanymi v textové ¢asti vyroku. Nezabyva se dopodrobna
rozmisténim regulativli v izemi ani detailnimi zdsadami uvedenymi v ptiloze vyrokové ¢asti ¢. 3. Soubory krycich listi (lokalit). Pro konkrétni feSeni
v uzemi navrhuji pouze obecné zasady, jak zménit ptistup k zemf a zpracovani krycich listi.

Clenéni odpovida jednotlivym kapitoldm textové ¢asti vyroku. Citace z vyrokové ¢asti navrhu tizemniho planu jsou ve sloupci ,stav v planu*“ uvedeny
kurzivou, komentaf a pfipominky standardnim fezem pisma. V sloupci odivodnéni pfipominky je tam, kde to je mozné navrzeny také piiklady, jak Ize
pfipominku konkrétné zapracovat do textu vyroku izemniho planu.

02/ Koncepce: Clanek 9 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot Gzemi Prahy + 02/ Hlava | Zakladni koncepce (ekvivalent Zakladni koncepce rozvoje
Gzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot)

¢lanek hodnoceni navrhu (a jeho citace) navrh pfipominky odlvodnéni pfipominky
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Clanek 9
Koncepce
ochrany a
rozvoje
hodnot Uzemi
Prahy

Clanek 10
Deset tezi
Metropolitniho
planu

Ing. arch. Pef]

Text €l. 9 a 10 se zadnym zpisobem se nevztahuje ke zméné klimatu a
mitigaci a adaptaci. Je z vétSiny pojaty jako popis stavu, nikoli z&sady a
neobsahuje tak ani zasady, které by bez vyslovného zminéni vazby na
adaptaci a mitigaci byly z klimatického pohledu pfiznivé mimodék.

K zasadnimu tématu tepelného ostrova mésta se vztahuji nasledujici
Casti ¢lanku 10; podtrZenim jsou zvyraznény ty, které nejsou napsany
jako zasady, ale jen jako konstatovani stavu nebo oddvodnéni podrobné
regulace dale:

{4} Méstska pfiroda

a) Mimoradné morfologicky pestré piirodni prostfedi mésta a harmonicka

kompozice mésta v krajiné jsou pro Prahu nenahraditelné a jsou
zakladem jejiho celkového usporadani. Parky jsou rekreachim

potencialem. ktery umoZriuje zlep$it celkovou kvalitu Zivota.
b) Metropolitni plan chape prazské méstské parky ve své riiznorodosti

jako architekturu doplriujici celkovou kompozici mésta. Parkové plochy
provazuje.
{5} Vitava

kompozici Prahy. Vltava je zakladni horizontalou celé prazske
kompozice, je jednolitym a souvislym parkovym a promenadnim celkem
prochazejicim méstem jak v jeho sevieném centru, tak i v oteviené
krajiné.

b) Metropolitni plan klade ddraz na obnovu a posileni celkového

kompozi¢niho vyznamu vodnich tokt, na zlepSeni kvality tizemi bieht a

jejich vyuziti pro nova nebo obnovena verejna prostranstvi.
{6} Krajinné rozhrani a oteviena krajina

n
kompozi¢nim prvkem metropole. Zakladem koncepce je nezastavitelnost
a maximalni zemni provazanost vech lokalit, které krajinné rozhrani
vytvareji.

r Klapdté +420775 614 342

petr.klapste@naturesysten

Do kapitol ,Koncepce ochrany
a rozvoje hodnot Uzemi
Prahy*“ a ,Zakladni koncepce®
doplnit do koncepce rozvoje
mésta zasady zvySovani
pfipravenosti Prahy na zménu
klimatu a zarover sniZzovani
vlivu Prahy na zménu klimatu.
A tyto zasady provazat

s obecnymi pfistupy s odkazy
na konkrétni kapitoly
vyrokové &asti uzemniho
planu, kde jsou podrobnéji
rozvedeny.

NS.CZ

Clanky 9 a 10, které by mély obsahovat Zakladni koncepci
rozvoje Uzemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot. To
znamend obecné zasady, které jsou vyuZivané pfi vydavani
stanovisek k jednotlivym zamériim. Zasady v této ¢asti jsou
dalezité z nasledujicich divodu:

1/ O obecné zasady se mohou opfit stanoviska

v nejednoznaénych pfipadech (kterych bude vzhledem

k naduzivani relativizujicich formulacich regulativii uzivanim
slov jako zejména a obvykle velké mnoZstvi)

2/ Obecné zasady mohou pfipravit plidu pro nova témata, ktera
zatim nejsou dostatené propsana do legislativy a neni snadné
nebo dokonce mozné je promitnout do podrobnych regulativ.
Jednak funguji jako voditka a jednak umozni rychle reagovat v
pfipadé zmény legislativy. A stejné tak rychle reagovat

v pfipravovanych Uzemnich studiich a regulacnich planech.
Klimatické problematika je pfesné ten pfipad.

3/ Obecné z&sady v téchto kapitolach jsou voditkem pro zmény
Uzemniho planu — umoznuji rozlidit, které zmény v budoucnu
jdou proti zakladni koncepci a které ji naopak podporu;i.

VSechny tyto diivody jsou pro klimatickou problematiku
relevantni a bez dopinéni Zakladni koncepce rozvoje Uzemi
Uzemni plé&n ztrati smé&rem k adaptacnim a mitigacnim
opatfenim zasadni &ast své sily.

Priklad formulace, jak zapracovat pfipominku do zakladni
koncepce rozvoje Uzemi:

Praha se bude nadale v celém svém spravnim uzemi rozvijet
zpusobem, ktery bude zlepSovat schopnosti adaptace mésta
na zménu klimatu a zaroveri sniZovat vliv Prahy na zménu
klimatu. Schopnost adaptace mésta na zménu klimatu bude
rozvijena zejména prostfednictvim ochrany a rozvoje zelené
infrastruktury a zvySovani vsaku a retence destoveé vody a
sniZovani eroze, zvySovanim odrazivosti budov i vefejnych
prostranstvi. Vliv Prahy na zménu klimatu bude snizovan
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n
ktera zajisti zkvalitnéni krajinného zadzemi mésta, zlepSeni ekologické
stability a dotvofeni kontrast mezi méstskou a otevienou krajinou.

Zejména rozvojem polycentrické a polyfunkéni struktury mésta,
podporou aktivni a vefejné dopravy a vytvafenim podminek pro
obnovitelné zdroje energie.

02/ Hlava Il Urbanisticka koncepce

¢lanek stav v planu navrh pfipominky oduvodnéni pfipominky
hlava Il Urbanisticka koncepce nepracuje s polycentrickym uspofadanim mésta, | Definovat v urbanistické koncepci hierarchii | Polycentricka struktura je zakladem mésta
nedefinuje a nechrani / nepodporuje funkce, které jednotliva centra tvofi. | a umisténi rliznych trovni méstskych kratkych vzdalenosti, kde lidé mohou pro cesty

center. Pro jednotliva centra definovat jejich | do prace a ¢asté a kvalitni vyuzivani obéanské
funkéni ndplri, jejich vyznam a vybavenosti pfednostné vyuZivat p&si a vefejnou
obsluhovanou oblast, néroky na vefejna dopravu namisto individuélni automobilové a tim
prostranstvi a dopravni napojeni. Definovat, | mimo jiné Setfi energii a emise véetné emisi
jaké jsou vazby souCasného zastavéného sklenikovych plynu.
Uzemi a zastavitelnych ploch na jednotliva
centra a to zejména pési a cyklistickou
dopravou a MHD.

Hlava Il Urbanistické koncepce a na ni navazujici konkrétni regulativy Doplnit regulaci, ktera umoZzni Pfedvidatelnost rozloZeni a kapacit jednotlivych

neumozfiuji v Uzemi pfedvidat rozloZeni funkci a jejich kapacit. Funkéni
regulace ponechava velkou miru volnosti, nepracuje se v regulaci
s podlaznimi plochami.

pfedvidatelnost rozloZeni funkci tak, aby
bylo moZno dle predpokladané intenzity
vyuziti dimenzovat infrastrukturu

s preferenci pési dostupnosti obanského
vybaveni a dalSich sluZeb.

Toho je moZné dosahnout napfiklad
zpiesnénim funkéni regulace véetné
stanoveni poZadavku na vyuziti v parteru a
stanovenim koeficientu podlaznich ploch.

Tam, kde nebude odivodnéné zajisténa
dostate€na predvidatelnost rozloZeni funkci
pro dimenzovani infrastruktur, podminit
vystavbu zpracovanim regulaéniho planu
nebo Uzemni studie nebo etapizaci.

funkci ve mésté je nezbytna pro dimenzovani
vefejné vybavenosti a dalSich infrastruktur a
sluzeb tak, aby se nachazely v pési dostupnosti
nebo dostupnosti MHD a tim vznikalo mésto
kratkych vzdalenosti, které Setfi energii a emise
vCetné emisi sklenikovych plynd.

Ing. arch. Petr Klapsté
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Clanek 14 Urbanisticka koncepce podgita s rozvojem méstské pfirody pouze ve PoZadovat rozvoj zelené infrastruktury ZlepSovat klimatické podminky je nejdllezitgjsi
Pojeti stavebnich blocich: (namisto méstskeé pfirody) zejména za v misté pobytu osob, coz jsou zpravidla stavebni
urbanistické (1) Urbanistické koncepce je stanovena pro zastavitelné tzemi a U¢elem zlepSeni kvality pfirodnich a bloky. Vegetace ve vnitroblocich, na konstrukcich
koncepce souhmné vyjadiuje poga y ajvky na zasta \Ztelné stavebni i nestavebni krajinnych slozek a klimatickych podminek | Ci stfeSnich zahradach ma proto nejpfiméjsi efekt
lokality, popfipads jejich csti na Uzemi mésta pozadovat i ve stavebnich | a nenahraditelnou roli a je tfeba jasné obecnymi i
’ ' blocich tak, aby narGstala anebo ve konkrétnimi regulativy sméfovat k tomu, aby byla
(2) Rozvoj zastavby je navrZen do stavebnich bloki vymezenych a stabilizovaném Uizemi alespori neklesal jeji | stavajici chrdnéna a vznikla nova.
obslouZenych vefejnym prostranstvim. Rozvoj méstské pfirody je adaptacni a mitigacni efekt. s e ue -
navrZen v nestavebnich blocich, zejména za Ucelem zlepSeni kvality - To neznamena, 6 VetSi pgrky a propojent do .
ofirodnich a krajinnych slozek a’ Klimatickych podminek na dzemi mésta Zavést koeficient zelené nebo obdobny volné krajiny nejsou dllezité, hraji v§ak v ramci
" | nastroj, ktery ve stavebnich blocich bude systému zelené infrastruktury jinou roli a napliuji
garantovat minimalini rozsah a efekt jiné potieby.
vegetace a bude obdobné jako stavajici
koeficient zelené platného tizemniho planu
rozliSovat efekt riznych typl vegetace; na Priklad formulace dil¢i ¢asti zapracovani
rostlém terénu s plnym efektem a pfipominky do koncepce ochrany hodnot:
zapoCitanim, na konstrukcich nebo Méstska pfirod lend infrastrukt
v dlazbé se snizenym efektem a | priroaa, resp. zelena infrastrukiura ve
Zapoditanim. stavebnich b{omch ve forlme vegetage na terénu,
5 na konstrukcich a stfesnich zahradach bude ve
Pfitom vyuzivat v EU i v CR zauzivaného stabilizovaném tzemi chranéna tak, aby
terminu zelend infrastruktura, ktery je nedochazelo k jeji redukci. Pfi nahrazovani
obsazen i v novém stavebnim zakoné, ktery | stavajici vzrostlé vegetace nové budovanou a
je jiz platny, zatim v3ak nenabyl U¢innosti. vysazovanou bude zohlednéna vyssi adaptacni a
V tomto smyslu termin definovat v definici mitigacni funkce starych vzrostlych stromd.
pojme. Pfiklad formulace dili ¢asti zapracovani
pfipominky do urbanistické koncepce:
Ve stavebnich blocich stanovuje Zadouci rozsah
zelené infrastruktury koeficient zelené.
Clanek 16 Urbanisticka koncepce nepracuje védomé se zasadami pro zelenou Do urbanistické koncepce zafadit zelenou Zelena infrastruktura je zakladem adaptace.
Vefejna infrastrukturu a to ani ve vazbé na vefejna prostranstvi, zatimco infrastrukturu a definovat jeji ucel jako Resilience jednotlivych ekosystémd sidelni
prostranstvi napfiklad s technickou a dopravni infrastrukturou ano: napliiovani ekosystémovych sluzeb zelené a modrozelené infrastruktury je zavisla
jako zaklad (1) ZaKladem stévajici | nove navrzené struktury zastavitelného tzemi jo zejména v oblasti rekreace a regulace zejména na jejich vzajemné propojenosti; ta je
struktury Kostra vereinvch r{) stranstvi tvofend siti ulic ar}:jo Inéné néméstimi a J klimatu a jeji prostorové feSeni jako vhodna i pro jejich rekreaéni funkci.
mésta Jnych p P propojeného systému rlznych méfitek od

méstskymi parky, pfipadné dalSimi vefejné pristupnymi plochami.

uliéni zelené po biocentra a biokoridory

| pfes investiCni slozitost je tfeba doplfiovat
stromy v ulicich, protoze se jedna o prostranstvi,
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(2) Koncepce vefejnych prostranstvi respektuje nové naroky na kvalitu
vefejného prostoru a vytvafi pfedpoklady pro zvyseni jeho kvality.
Ucelena sit vefejnych prostranstvi zajistuje prostupnost mésta a je
jednim ze zakladnich kamenu jeho obrazu.

(3) Metropolitni plan stabilizuje vymezeni vefejnych prostranstvi. Sit
vefejnych prostranstvi pfedstavuje trvaly fad ve struktufe mésta, je
zakladem jeho prostorového uspofadani a zpravidla prostorem provedeni
dopravni a technické infrastruktury a pro obsluhu zastavby véetné
verejné vybavenosti.

(4) Vefejna prostranstvi jsou na zakladé kompozicnich principd
hierarchicky rozdélena do ctyf drovni dle ¢l. 81 a 85.

Metropolitni plan az na vyjimky (jako je napF. trojuhelnik u javoru na
Smetanové nabfezi, 123/002/2974 Park u Novotného lavky - mistni park)
nechrani drobné plochy vefejné zelené.

Clanek 19
Koncepce
méstské
pFirody

Jako kategorii nejblizSi zelené infrastruktufe navrh zemniho planu
pouziva termin ,méstska pfiroda“.

(1) Metropolitni plan navrhuje principy ochrany a rozvoje méstské pfirody
tak, aby byly zajistény vhodné podminky pro Zivot ve mésté véetné
dostate¢ného zazemi pro rekreaci i pro udrZeni dochovanych pfirodnich
hodnot. Metropolitni plan navrhuje dotvofeni kompozice méstskych
parkd, zejména v duchu hodnot historickych kompozic, i posilovani jejich
provazanosti a pfistupnosti pfi zachovani environmentalniho a
hygienického vyznamu.

(2) Struktura méstské pfirody je dana pfitomnosti, rozlozenim a
podrobnéjsim popisem nestavebnich blokd. Nestavebni bloky zpravidla
charakterizuje nezpevnény terén pokryty vegetaci s riznou mirou
kulturnich zésahd a dprav. Budovy se v nestavebnich blocich
nevyskytuji, nebo vyskytuji ojedinéle.

(3) V nestavebnich blocich sdruzenych do méstskych park( jsou urbanni
vztahy nahrazeny cestni siti a jeji navaznosti na ulicni prostranstvi.

(4) Méstska pfiroda je dopinéna dal§imi plochami nezpevnéného terénu
s pfitomnosti trvalé vegetace v riznych formach v ramci stavebnich
blokii a parkové upravenych ¢asti namésti.

USES. Pro zelenou infrastrukturu stanovit
konkrétni zasady jeji ochrany a rozvoje.

Do urbanistické koncepce zafadit ochranu a
ZlepSovani provétravani struktury mésta
aby se zlepSoval pfisun chladnéjSiho a
Cistsiho vzduchu z ploch zelené ve mésté a
z okolni volné krajiny.

Do urbanistické koncepce nebo koncepce
zelené infrastruktury zafadit pozadavek na
doplnéni stromofadi ¢i samostatnych
strom v souvisle obestavénych ulicich a
na namésti vSude tam, kde to neni
prokazatelné prostorové vylouceno.

Do urbanistické koncepce zafadit princip
realizovatelnosti adapta¢niho opatfeni ve
v8ech plochéch bez ohledu na jejich
funkeni vyuziti.

Do urbanistické koncepce zaradit preferenci
prostorového, funkéniho a materialového
feSeni vefejnych prostranstvi tak, aby co
nejvice pomahalo prevenci pfed
pfehfivanim a v co nejvy3si mife
umozfiovalo zasakovani vody, pokud to
neni v rozporu s cilovym charakterem Ci
vyuzivanim vefejného prostranstvi.

kde je pohyb vefejnosti nezbytny pro zajisténi
zakladnich potfeb za jakychkoli podminek, tedy i
klimaticky nepfiznivych. Parky jako kostra zelené
infrastruktury proto nepostaduiji.

Pro pfipadné nejistoty s interpretaci je stanoveni
zasady, Ze adaptacni opatfeni je moZné
realizovat ve vSech plochéch s rozdilnym
funkEnim vyuzitim obecnym principem, ktery
pomuze vytvofit jednoznaény vyklad a tim prostor
pro realizaci adaptacnich opatfeni.
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(5) Méstska pfiroda je v ramci méstskeé krajiny dopinéna enklavami
oteviené krajiny, které jsou dale popsany v koncepci oteviené krajiny v
¢l. 21 odst. 4.

Clanek 20

Kompozice
méstskych
parkd

1) Metropolitni plan respektuje a rozviji stavajici méstské parky a
hodnotna pfirodni tzemi. Regulativy jsou stanoveny pfedevsim s
ohledem na celkovou kompozici krajiny.

(2) Krajinny ramec celkové kompozice Prahy tvofi horizont hornich hran
a svahu udoli Vitavy, jejich pfitoki a dal$i vyrazné terénni pfedély.
Méstské parky jsou v Metropolitnim plénu vymezeny tak, aby pohledové
exponované nezastavéné nebo fidce zastavéné svahy byly chranény.

(3) Metropolitni plan navrhuje vyuZit fadu stavajicich ploch s
neudrZovanou vegetaci, zejména mist pfirozenych volnych prostupl
méstem podél vodnich tokd, pro zaloZeni novych méstskych parku.
(4) Méstské parky jsou na zakladé kompozi¢nich principd hierarchicky
rozdéleny do ¢tyr drovni dle ¢l. 85.

02/ Hlava lll Koncepce (oteviené) krajiny

¢lanek stav v planu navrh pfipominky odudvodnéni pfipominky

Clanek 21 Plan nestanovuje zasady ochrany hodnot v oteviené krajiné, v jeji Popsat jednoznaéné, v ¢em spocivaji | Pokud nejsou hodnoty pfesné definovany a popsany
Oteviena koncepci pouze konstatuje stav a odivodiiuje podrobnéjsi regulativy: hodnoty volné krajiny a stanovit zasady jejich ochrany, neni ochrana vymahatelna.
krajina konkrétné zésady pro jejich ochranu.

(4) Soucasti oteviené krajiny jsou nezastavitelné lokality obklopené
souvislym zastavitelnym dzemim mésta. Témito enklavami oteviené
krajiny jsou zpravidla lesnata a pfirodné hodnotna tzemi, ktera pronikaji
smérem ke stfedu mésta z okolni oteviené krajiny, aviak tzemni
souvislost tohoto propojeni byla rozvojem mésta porusena, zpravidla
modernistickou zastavbou (svoji polohou se staly soucasti méstské
krajiny). Enklavy oteviené krajiny jsou soucasti tzv. ,zelenych klini“ 30,
které Metropolitni plan povaZuje za hodnotu, ktera spoluutvarfi obraz
mésta.

(5) Metropolitni plan vytvafi podminky pro zvySovani ekologické stability
zejména v oteviené krajiné. Pro tento tcel je stanoven requlacni princip

Pokud nemé koncepce formu souboruzésad, nelze ji
brat v potaz pfi rozhodovani v tzemi.
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vztaZeny ke stupni ekologické stability dilcich vymezenych ploch
podrobnéjsiho strukturalniho ¢lenéni podrobné popsany v ¢&l. 107.
Rovnéz je stanoven ukazatel pro sledovani stavu ekologické stability
souhrnné za jednotlivé lokality oteviené krajiny — index ekologické
stability, jak je podrobné uvedeno v ¢l. 158.

Clanek 25
Protierozni
opatfeni v
oteviené
krajiné

(1) Metropolitni plan vytvari podminky pro zvySeni protierozni ochrany
tzemi pfedev$im stanovenim regulativ(, které umoZni dopinéni trvalé
vegetace do krajinné struktury a nasledné sniZeni vodni a vétrné eroze
zejména v okolnich zemédélsky intenzivné vyuzivanych plochach.

(2) Regulace tzemi oteviené krajiny na zakladé principu podpory
zvySovani ekologické stability krajiny dle ¢l. 108 pdsobi celoplo$né jako
protierozni opatfeni.

Navrhnout opatfeni protierozni
ochrany a retence vody ve volné
krajiné a zafadit je jako vefejné
prospé&sné opatfeni (VPO).

Pouze umoznit opatfeni protierozni ochrany je
nedostate¢né pro jejich reélné prosazeni na
soukromych pozemcich tam, kde vlastnik sam neni ve
véci aktivni. VPO da vefejné spravé moznost prevzit
iniciativu a opatfeni realizovat.

02/ Hlava IV Koncepce infrastruktury

¢lanek stav v planu navrh pfipominky odudvodnéni pfipominky
Krajinna (1) Krajinnou infrastrukturu v Metropolitnim planu reprezentuje zejména [ V celém spravnim tizemi mésta Nestanoveni hranic skladebnich &asti zamezuje jak
infrastruktura | dzemni system ekologicke stability (dale take ,USES®). Vymezeni USES | pracovat se zauzivanym terminemv | pfesnému zacileni ochrany, tak vymezeni jako VPO a
(USES) zajistuje podporu pro zakladni nezbytnou miru ekologické stability krajiny | EU i CR zelena infrastruktura a jejich realizaci v situaci, kdy majitel pozemku o jejich
X jako celku a pro udrZitelny rozvoj tzemi, jehoZ je ekologicka stabilita vyuzivat jej. Termin zelena realizaci nema zajem.
Clanek 29 . . RS ; . . )

(rovnovaha) zakladni soucasti. infrastruktura je obsazen i v novém e o , )
Koncepce ) ) stavebnim zakong, ktery je jiz platny Podminéni nové zastavby realizaci prvku zelené
krajinné (2) Koncepce USES je pfeduréena vymezenim USES nadmistniho L o : .| infrastruktury zajisti koordinovanou a efektivni realizaci
. ? N o . zatim v3ak nenabyl ucinnosti. V tomto L .
infrastruktury | vyznamu (regionainiho a nadregionalniho) v ZUR. zelené infrastruktury spolu s vystavbou.

(3) Metropolitni plén vymezuje USES na zakladé aktualniho oborového
podkladu — Planu mistniho USES.V fadé pfipadii nelze stanovit
jednoznaéné hranice skladebnych &asti USES — biocenter a biokoridor(.
Proto Metropolitni plén také uZiva zpdsob vymezeni v prostoru k
upfesnéni, a tim vytvafi podminky pro pfedpokladané zpfesnéni
vymezeni USES v podrobnéjsich dokumentacich bez nutnosti pofizeni
zmény Metropolitniho planu.

smyslu termin definovat v definici
pojmd.

USES zahmout do koncepce vefejné
infrastruktury, ale neredukovat ji
pouze na samotny USES, ale
zahrnout celé spektrum prvkd v sidle i
volné krajiné.
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(4) Vymezenim USES jsou vytvofeny prostorové podminky pro udrzeni a | Stanovit prvky USES presné
obnovu ekologické stability krajiny v rozsahu tzemi dle sprévnich hranic | vymezenim hranic jeho jednotlivych
Prahy a pro souvislé propojeni systému smérem do Gzemi sousednich skladebnych prvki a zaradit

obci Stfedoceského kraje. Podminky a pozadavky pro plochy a koridory | nefunkéni prvky USES mezi VPO.

krajinné infrastruktury jsou podrobnéji stanoveny v ¢l. 113 az 116. Tam, kde jsou vymezovAny nové

(5) Koncepce krajinné infrastruktury je vyjadfena v grafické ¢asti Z 02 a zastavitelné plochy v blizkosti nové

Z03. navrzenych prvk( zelené
infrastruktury jejich realizaci zastavbu
podminit.
Clanek 30 (7) Koncepce letecké dopravy je zaloZzena na vyznamové Zpracovat infrastrukturu pro pési a Zatimco v oblasti automobilové dopravy jsou
Koncepce nezastupitelnosti mezinarodniho spojeni s vysokym spolecenskym i cyklisty minimalné ve stejné komunikace dofeSeny aZ do nejnizsi Grovné a je
dopravni ekonomickym vyznamem. Je zaloZena na stavajicim systému letist. podrobnosti jako pro IAD aMHD ato | vymezena fada vefejné prospéSnych staveb, pro pési a
infrastruktury e . . cepx 1 vCetné vymezeni vefejné cyklistickou dopravu, kde je infrastruktura zatim
Zf,,ffg{:tig,'qgg”ff I\% f#gdg;l/;;aé) agg’f;;’\f:ﬁ c\yl/jsctlaaxg F:;;fg’;;’; a prospésnych staveb tam, kde to bude | nespojita a s fadou problému to v tomto detailu a mife
J P p p y tfeba. prosaditelnosti vyplyvajici z VPS zpracovano a

systému o novou paralelni drahu a stanovuje podminky pro uspésny vymezeno neni. To znamené znevyhodiovani méda

rozvoj letecké dopravy a s tim spojenych mezinarodnich vazeb. Vlypustit dostavbu drahového . .
Podrobné v ¢l. 129. systému Letiste Vaclava Havla Praha :ggzzi){ z pohledu klimatu vhodnéjsich. To je treba
v ZUR i zde. Pokud nebude '
dotenymi organy umoznéno | bez stavby nové paralelni drahy je jesté prostor pro
vypusténi, omezit narlst provozu navySovani kapacity leti$té. Letecka doprava s vétSim
letiSté jako celku. negativnim vlivem na klima zarovefi bude v budoucnu

konkurovat Zelezni¢ni, kterd ma emise sklenikovych
totiZ z velké Casti prekryvaji se spojenimi, které

v budoucnu bude zajistovat vysokorychlostni Zeleznice.
Neni zadouci tuto konkurenci v budoucnu posilovat a
zvyhodriovat moZnost s hor§im dopadem na Zivotni
prostfedi.

12
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(1) Koncepce technické infrastruktury je zaloZena na vyvazeném

Clanek 32 systému stévajicich i navrzenjch siti a jejich jednotlivych Casti tak, aby DopInjt pp?adavek na sdruio\v/é.ni’siti Tecnnif:ké infrlastrl’Jkt'ura nekoovrdirjgvané rogmisténé
Koncepce o NPT . ] cax / technické infrastruktury ve vefejnych | v uliénim profilu byvé velkou pfekazkou realizace
technické byly zajistény optimani uzemni podminky k umisténi a provozu uzlovych prostranstvich tak, aby byl prostor pro | zelené infrastruktury a tomu je tfeba pfedchazet
infrastruktury a liniovych prvki nadfazené technické infrastruktury pro zvyseni miry zelenou infrastrukiuru zejména Pfiklad formulace, jak formulovat obecné zésad;ll pro
moznych dodavek v§ech potfebnych médii, k pfedchazeni vypadkdm, from ’ mistovani t hn', K infrastruktury:
zvlddani krizovych situaci a zajisténi provozu mésta s dostatecnou stromy. umistovant fechnicke infrastruitury:
trovni obsluhy viemi subsystémy i pro jeho pfedpokladany budouci Doplnit pro stisnéné podminky ve Pfi ndvrhu tras technické infrastruktury budou sité
rozvoy. vefejném prostoru preferenci zelené | sdruZovany do koridori pro dosaZeni tcelného
(2) Pro naplnéni koncepce technické infrastruktury v méfitku uliénich infrastruktury pfed zasobovanim prostorové uspofadani a vytvofeni prostoru pro
prostranstvi je ddleZité sdruZovani siti do koridoru a jejich tcelné plynem. realizaci modrozelené infrastruktury v uliénim profilu.

prostorové usporadani33.
(3) Koncepce technické infrastruktury je vyjadfena v grafické ¢asti Z 03.

VSechna vedeni technické infrastruktury a prvku
modrozelené infrastruktury jako soucast vefejné
prospésné infrastruktury jsou z hlediska jejich
prostorové koordinace rovnocenna. V tzemich, ktera
nejsou v soucasné dobé plynofikovana, maji ostatni
vedeni a prvky modrozelené infrastruktury prioritu pfed
budovéanim nového nizkotlakého rozvodu plynu.

Doplnit poZzadavek na zasakovani
destovych vod ve stavebnich i
nestavebnich blocich véetné
vefejnych prostranstvi; svedeni do
destové kanalizace umoznit pouze
tam, kde jiné feSeni prokazatelné
neni mozné.

Priklad formulace, jak formulovat obecné z&sady
odkanalizovani:

Uzemni plén déle stanovuje nésledujici zasady pro
odkanalizovani a odvodnéni:

Veskeré zastavitelné plochy a plochy pfestaveb budou
odkanalizovany oddilnym systémem kanalizace a bude
na nich disledné vyzadovano hospodareni se
sréZkovymi vodami nsledovné — sréZkové vody budou
vsakovany na viastnim pozemku stavby nebo v jejim
okoli a pouze pokud podlozi prokazatelné neumoZriuje
vsak, budou pfed vypusténim do vodotece anebo
destové kanalizace brzdény v retencnich nadrZich.

SraZzkové vody z veSkerych zpevnénych plochy
verfejnych prostranstvi budou vsakovany, pouze pokud
podloZi prokazatelné neumoZriuje vsak, budou pred
vypusténim do vodotece anebo destové kanalizace
brzdény v retencnich nadrzich.

Dala by se do podminek zapracovat jesté moZnost
vlastniku schrariovat srazkovou vodu pro viastni
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potfebu jako moZnost kromé zasakovani nebo je to
zbytecné a s touto moZnosti navrh implicitné pocita?

Priklad formulace, jak upravit obecné zasady
zasobovani plynem:

Uzemni plén stanovuje podminky pro optimalizaci
fungovani stavajiciho systému. Cilem névrhu je
zabezpeceni dodavek zemniho plynu pro zastavéné
Uzemi a zaji$téni zasobovani vymezenych
zastavitelnych a pfestavbovych ploch, pokud nova
vedeni nekoliduji prostorové s potfebnymi prvky
modrozelené infrastruktury. Zastavitelné a pfestavbové
plochy mohou byt budou napojeny na stavajici
stfedotlakou nebo nizkotlakou distribu¢ni sit zemniho
plynu.

04/ Hlava Il Stavebni bloky

Clanek stav v planu navrh pfipominky odUvodnéni pfipominky
Clanek 92 (1) Vnitroblok je ¢ast stavebniho bloku vymezena zpravidla zadnimi Doplnit zasadu nesnizovani rozsahu | Veegetace ve vnitrobloku je zasadni pro ovliviiovani
Vnitrobloky fasadami zastavby a zpravidla vefejné nepfistupna, muze byt Casteéné, | ploch zasakujicich destovou vodu a mikroklimatu pfimo v obytném prostedi. Je ale

vyjime&né i zcela zastavéna. Soucasti vnitroblokd jsou Easto nezpevnéné
plochy s vegetaci, které dopliiuji méstskou pfirodu.

(2) Vnitrobloky se zpravidla vyskytuji v lokalitach a plochach typu
struktury (01) rostla struktura, (02) blokova struktura, (03) hybridni
struktura a (04) heterogenni struktura.

(3) Ve stabilizovaném Uzemi je pfi provadéni zmén v Gzemi v rdmci
vnitroblokd nutné nesniZovat kvalitu Zivotniho prostfedi (s ohledem na
obytné vyuziti zastavby po obvodu vnitrobloku), zarovef je nutné v

ploSného rozsahu zelené.

Doplnit zasadu, Ze je-li nahrazovana
stavajici vegetace nové
vysazovanou, musi byt nahrada
ekologicky adekvatni.

Doplnit koeficient zeleng, ktery
zohledni alespofl ramcové miru
ochlazovani okoli a ukladani uhliku.

ohrozena tendencemi vnitrobloky zastavovat nebo
zpevnhovat (napfiklad kvli rozSifeni kapacity
parkovani). Proto je nezbytné nastavit zasady pro jeji
ochranu a zamezeni ubytku nezpevnénych ploch a
vlastni vegetace. ProtoZe vzrostlé stromy maji vysSi
chladici vykon evapotranstpiraci i rychleji ukladaji uhlik,
je tfeba zavést také princip, Ze stavajici vegetace ma
vy$8i prioritu nez nové zaloZena. i Nahrada vzrostlé
vegetace je tak ekologicky adekvatni, pouze pokud je
rozsahem vetsi.
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zavislosti na mistnich podminkéch a v souladu s cilovym charakterem
lokality doplfiovat nezpevnéné plochy.

Clanek 96
Koeficient
zastavéni
stavebniho
bloku

Neni stanoven koeficient zelené pro zastavitelné plochy ani pro
stabilizované plochy ani jiny nastroj k ochrané nezpevnénych ploch a
vegetace.

Neni stanoven koeficient zastavéni bloku pro podzemni podlazi.

Pro rostlou, blokovou a hybridni strukturu (tj. centrum, $irSi centrum a
vétSinu nové zastavby v transformacnich a rozvojovych plochach novych
struktur) je umoznéno prostavét blok v urovni 1INP 100 %. V ¢astech
mésta nejhife zasazenych problematickou tepelného ostrova a s
nejmensim podilem zasakovani je umoznéno nejhustsi zastavéni.

Koeficient zastavéni bloku u rostlé a blokové struktury (centrum + Sir8i
centrum) vychazi ze stavajiciho, nikoli cilového stavu - pfedevsim u
malych a stfednich blokd je nepfiméfené vysoky.

Koeficient zastavéni bloku u hybridni struktury (v&tSina novych struktur)
je umalého a stfedniho bloku neodlvodnéné vysoky (95 %, cca 85 %).

Mozno stanovovat individuainé
v krycich listech lokalit.

Diferencovat koeficient zelené dle
polohy ve mésté - v centraini Easti
mésta / husté zastavénych ¢tvrtich je
vhodné stanovit vy33i nez na okraji
mésta v rozvolnéné zastavbé.

Doplnit koeficient zastavéni bloku i
pro podzemni podlazi / stanovit, Ze
koeficient plati i pro podzemni
podlazi.

NeumoZriovat 100% prostavéni bloku
v Urovni 1NP. / Definovat
kompenzacni opatfeni v pfipadé
100% zastavéni bloku v Urovni NP.

SniZit podil zastavénosti malych a
stfednich blokd u rostlé, blokové a
hybridni struktury plosné i

individualné v krycich listech lokalit.

V centrélni ¢asti mésta by mélo dochézet naopak ke
shizovani podilu zastavéni bloku - viz Mnichov, kde to
délaji cilené uz od 80. let.

04/ Hlava IV Nestavebni bloky a oteviena krajina

¢lanek stav v planu navrh pfipominky odudvodnéni pfipominky

Clanek 108 (1) V nezastavitelné ploSe jsou pripustné takové zmény, které splriuji NeumoZziiovat snizeni SES v zadnych | Zemédélska krajina v okoli Prahy je z hlediska zelené
Podminky pro | nékterou z nasledujicich podminek: plochach kromé ploch zastavitelnych | infrastruktury vybavena pfevazné nedostate¢ng, neni
provedeni a ploch pfestavby. proto zadouci umoznit dal$i zhorSeni tohoto stavu.
zménv
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oteviené
krajiné

¢) v produkcnich lokalitich znamenaji snizeni SES v rdmci
zemédeélskych ploch, za které se povaZuji plochy podrobnéjsiho
strukturélniho Elenéni pole, louka a pastvina, ovocny sad a zahrada,
zahradnictvi a vinice,

07/ Technicka infrastruktura

Clanek stav v planu navrh pfipominky odlvodnéni
pfipominky
Clanek 137 (1) Metropolitni plan vymezuje nasledujici prvky sité zasobovéni teplem: Zaroven s aktualizaci Uzemni plan mize
Zasobovani o co P s - Uzemné energetické stanovit priority
teplem a) tepelné zafizeni, objekt slouZici k vyrobé nebo distribuci tepla pro soustavy centralniho zasobovani teplem, koncepce doplnit do zasobovani energii na
b) hlavni tepelny napajec, paterni liniovou stavbu rozvodu tepla soustavy centralniho zasobovani teplem, zasad technické zakladé vefejného
tepelny nandiec. trubni t du teol ¢ tréiniho Zasobovéni teol infrastruktury v ramci zajmu formulovaného
c) tepelny napéjeé, trubni trasu rozvodu tepla soustavy centralniho zasobovani teplem. priorit zasobovani prostiednictvim
(2) Metropolitni plan stanovuje podminky pro optimalizaci fungovani stavajiciho systému centralniho zasobovani energii preferenci uzemni energeticke
teplem. Systém zéasobovani teplem na pravém bfehu Vitavy — prazska teplarenska soustava — bude dale vyuzivan av | obnovitelnych zdrojl koncepce.
rozvojovych plochach nachazejicich se v pfimém dosahu systému déle rozvijen. Metropolitni plan v souladu s tzemni energie pfed ostatnimi.
energetickou koncepci hl. m. Prahy stanovuje v dosahu stavajici sité centralniho zasobovani teplem pro zastavbu
hromadného bydleni a vefejné vybavenosti pfednostné vyuZivat teplo z tohoto systému.
(3) V Metropolitnim planu jsou vymezena pouze nadfazend vedeni tepelnych napéjecd systému centrélniho zasobovani
teplem nebo vedeni tvofici propojeni stavajicich ostrovnich soustav, ktera odpovidaji méfitku dzemniho planu.
(4) Vycet tepelnych zafizeni a tepelnych napéjeci navrhovanych Metropolitnim planem spolu s vyctem pfisluSnych
tzemnich rezerv je uveden v pfiloze ¢&. 2/700.
10/ Hlava Il Uzemni plany vymezenych &asti Prahy, regulaéni plany, Uzemni studie
¢lanek stav v planu navrh pfipominky odUvodnéni pfipominky
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Clanek 164 Metropolitni plan nevymezuje plochy
Plochy a koridory, v nichZ je podminkou pro
podminéné rozhodovani o zménach v tzemi
regulacnim vydani regulacniho planu.

planem

Clanek 165 Metropolitni plan nevymezuje plochy
Plochy a koridory, v nichZ je podminkou pro
podminéné rozhodovani o zménach v uzemi
Uzemni studii | zpracovani tizemni studie.

Tam, kde zlistane pouzita parametricka regulace a vymezeni prvk(
bodem, podminit rozhodovéni v Uzemi vydanim Gzemni studie nebo
regulacniho plénu.

Vzhledem k tomu, ze se mésto brani témto podminkam, byla by pro né
pripadné schlidnéj$i dohoda o parcelaci jako podminka (jako varianta B,
pokud by neprosla podminka reg. planu ¢i Gzemni studie)? Pfinesla by
aspon ¢astecny efekt oproti situaci bez podminéni?

Do zadani regula¢niho plénu nebo z&sad zpracovéani konkrétni uzemni
studie popsat zasady koncep¢niho pfistupu a podrobné pozadavky na
adaptaéni a mitigaCni opatieni, zejména centra a vefejna prostranstvi a
funkce v nich, pési dostupnosti a zelenou infrastrukturu véetné ochrany a
koeficientu zelené a FeSeni konkrétnich vegetaénich prvkd, zejména
stromofadi. Pfipadné také zasady vypofadani stfetu mezi pamétkovou
hodnotou a ochranou klimatu u energetickych sanaci a vyuzivani
obnovitelnych zdroju energie.

Misto pozadavki na podminéni rozhodovani v Uzemi
pofizenim regulacnich pland nebo Uzemnich studii s
podrobné stanovenymi poZzadavky MP pouzivé ve
velkém mnoZstvi parametrické regulativy vyzaduijici
provedeni néjaké nespecifikované koordinace v izemi,
ktera ale nema stanoveny Zadné podrobngjsi
pozadavky ekvivalentni k zadani regula¢niho planu
nebo pozadavk( na zpracovani Uzemni studie.

To znamena, Ze nejsou stanoveny ani Zadné konkrétni
pozadavky na podrobnéjsi feSeni problematik
zasadnich pro adaptaci na zménu klimatu a snizeni
negativniho vlivu Prahy na klima.

Je proto tfeba je stanovit konkrétné v ramci krycich listu
lokalit anebo podminit v daném tzemi rozhodovani

v daném (zemi pofizenim regulacnich pland nebo
Uzemnich studii.

02/ pfiloha €. 3 Kryci listy lokalit

¢lanek stav v planu navrh pfipominky odudvodnéni pfipominky
Clanek 92 Zasady pro konkrétni lokality jsou velmi obecné a tudiz neposouditelné a | Do krycich listu lokalit popsat zasady | Viz pfedchozi.
Vnitrobloky zaroven nezahrnujici mistni specifické poZadavky, nejsou stanoveny koncepéniho pfistupu a podrobné

zasady a pozadavky na zelenou infrastrukturu, neni stanovena hierarchie
center a zajisténi / ochrana obCanské vybavenosti v nich.

pozadavky na adaptaéni a mitigaCni
opatfeni, zejména centra a vefejna
prostranstvi a funkce v nich, pési
dostupnosti a zelenou infrastrukturu
véetné ochrany a koeficientu zelené a
feSeni konkrétnich vegetacnich
prvk(, zejména stromoradi. Pfipadné
také zasady vypofadani stfetu mezi
pamatkovou hodnotou a ochranou
klimatu u energetickych sanaci a
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vyuzivani obnovitelnych zdrojl
energie.
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