
Arnika – program Toxické látky a odpady 
Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3 

e-mail: toxik@arnika.org 
telefon/GSM: 774 406 825 
datová schránka: 5u4qg2v 

  
 

 
 
 

www.arnika.org/toxicke-latky     bankovní účet: 240 061 5687 / 2010 
IČ: 709 478 05       Fio banka, Praha 1 

Adresá t: 
Ministerstvo ž ivotní ho prostr edí  

Odbor vý konu stá tní  sprá vý I 
Vrs ovická  1442/65 

100 10 Práhá 10 
ID dátove  schrá nký: 9gsááx4 

 
 

16. kve tná 2023 v Práže  
 
 
Věc: Vyjádření k oznámení záměru Depolymerizační linka Králův Dvůr – II. podání 
 
Dne 11. 4. 2023 býlo v informác ní m sýste mu EIA žver ejne no ožná mení  žá me ru 
Depolýmerižác ní  linká Krá lu v Dvu r – II. podá ní , ktere  žprácovál Ing. Mártin Vráný  
v br ežnu 2023. Nás e pr ipomí nký se tý kájí  ná sledují cí ch bodu : 
 

a) Obsah látek s nebezpečnými vlastnostmi v pevném zbytku 
Nelže prohlá sit, ž e žbýtek „nebude mí t nebežpec ne  vlástnosti“ (pr í lohá 10á), á to ani 
v případě, že se vychází z přílohy 10b, tá totiž  nehodnotí  nebežpec ne  vlástnosti ták, 
ják je urc uje výhlá s ká 273/2021 Sb. Rovne ž  není  žná mo, o jáký  vžorek, ž jáke  jednotký se 
jedná  (do láborátor í  ho dle protokolu dodálo Green Future.cž) á kdo ho odebí rál. S tí m 
souvisí  tvržení  v dokumentáci ná str. 18, ž e pevný  žbýtek bude obsáhovát „urc ite  
žnec is te ní “. Je zapotřebí specifikovat, jaké látky jsou v něm očekávány a v přibližně 
jakých koncentracích, což  bý mohlo výchá žet ž áditiv, která  se do podle oc eká vá ní  
žprácová váný ch plástu  pr idá vájí , jejichž přehled v dokumentaci rovněž chybí. Pokud 
je k dispožici vžorek ž obdobne  jednotký, ž á dá me o doplne ní  ánálý ž PFAS, PCDD/F, 
PBDE, PBDD/F á mikroplástu  v pevne m žbýtku á v kápálne m vý stupu že žár í žení , pokud 
ne, ž á dá me o doplne ní  dle odborne  literáturý. 
 

b) Surovina 
Máteriá l, který  bude dodá vát firmá Mondeco s. r. o., bý me l bý t ve smlouve  o smlouve  
budoucí  specifikován minimálně na úrovni katalogových čísel odpadu, v sámotne  
dokumentáci bý pák dodávka měla být rozpracována – kolik tun kterého druhu 
plastu ročně z jaké skupiny se očekává a zdůvodnění pro tento způsob zpracování 
(nemož nost mechánicke  recýkláce, její  efektivitá). Chybí informace o vlivu (v řádu 
jednoho či dvou let plánovaného) zavedení plošného zálohového systému na obaly 
z PET na složení vstupního mixu plastů. Táke  chýbí  informáce o du vodech použ ití  
tohoto pro mechánickou recýkláci „cenne ho“ máteriá lu pro pýrolý žu. Dá le chybí 
výhledové scénáře, kdý budou postupne  nápln ová ný recýklác ní  cí le dle 541/2020 Sb. 
 

c) Zařazení do 541/2020 Sb. a porovnání s POH ČR 
Postrá dá me žár ážení  procesu do kátálogu c inností  podle pr í lohý c . 1 k žá konu 541/202 
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Sb. á žásážení  do rá mce POH C R. 
 

d) Chybějící energetická účinnost 
Podle sme rnice 2010/75/EU bý me lá bý t pro pýrolý žu (i žplýn ová ní ) uvedena 
energetická účinnost zařízení. Zá roven  postrá dá me, jakým způsobem bude 
vyráběna elektřina dodávaná do zařízení.  
 

e) Vznik dioxinů 
Nesouhlasíme s tvrzením, že dioxiny vznikat nebudou. Depolýmerižác ní  jednotká je 
provožová ná pr i teplotá ch 350–500 °C, žá nepr í tomnosti kýslí ku. Dioxiný vžnikájí  
ž prekuržoru  nebo sýnte žou de-novo žá pr í tomnosti chloru (pr í tomnost chloru se 
oc eká vá ) á c á stic uhlí ku (Ferdán, 2008). Z tohoto důvodu žádáme o doplnění analýzy 
pevného a kapalného zbytku, viz bod a). 
 

f) Porovnání výstupů ze zařízení a požadavků odběratelů 
V dokumentáci k ožná mení  záměru postrádáme porovnání vlastností výstupních 
materiálů a požadavků na vstupy u smluvních partnerů (ne ktere  se náhodile 
výskýtují  ve smlouvá ch o smlouvá ch budoucí ch nebo v protokolech, á to v rožlic ný ch 
jednotká ch). Dá le chybí popis procesu, který bude následovat, nebude-li splněna 
požadovaná kvalita výstupu ze zařízení. 
 

g) Složení vstupního toku odpadů 
Z jakého důvodu se budou v zařízení používat různé druhy odpadů, kdýž  dle str. 23 
ožná mení  je vhodne  pro pýrolý žu použ í vát jednotne  odpádý s neme nný m slož ení m? To 
souvisí  i s tvržení m ná str. 6., kde je vý stup ožnác en jáko „vý robek o ustá lene  kválite “. Do 
dokumentáce je tr ebá doplnit, jaký vliv mají změny vstupních surovin na výsledné 
složení plynných, kapalných a pevných výstupů. 
 

h) Složení odpadu ze zařízení 
Složení vžorove ho odpádu (pr í lohá 4c) nehodnotí složení odpadu, ále výluh z něj, což 
je naprosto nevypovídající pro ná sledne  žprácová ní  v pýrolý žní  jednotce – nedá vá  to 
te me r  ž á dnou informáci o obsáhu lá tek ve vstupní  surovine . Dále nerozumíme tomu, 
jak se záměrem souvisí porovnání s některými ukazateli pro TAP (pr í lohá 4b). 
Z á dá me o doplne ní  te chto informácí  á jejich výsve tlení . 
 

i) Výjimka z registrace látky 
V c estne m prohlá s ení  se odkážuje ná pr í lohu c . 1, ve ktere  je výrá be ne mu oleji ude lená 
výjimka z registrace látky společností Regartis, která však není v dokumentaci 
k dispozici. Z á dá me o její  doplne ní . 
 

j) Zdůvodnění záměru z hlediska dosavadního nakládání s odpady 
Ná str. 8 postrá dá me upr esne ní  á ždroj pro tvržení , ž e „nejc áste js í m výuž ití m odpádu  je 
spálová ní “ – pro které odpady toto tvrzení platí a odkud bylo čerpáno? 
 

k) Emise CO2 
Žádáme o doplnění porovnání dat z odborné literatury pro emise CO2ekv. pro 

mechanickou a chemickou recyklaci, nápr . v Möck, Bulach  Winfired and Betz (2022), 
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studii, která  se ve nuje 7 sce ná r u m budoucí ho vý voje proble mu s plástý plástu  ž hlediská 
klimátu á r es í  obsáh recýklá tu v plástový ch obálech, žátí mco se snáž í  drž et Pár í ž ske  
dohodý. 
 

l) Ekotoxicita 
V dokumentaci (zejména pro odpady ze zařízení) chybí údaje o ekotoxicitě jáko 
jedne  ž nebežpec ný ch vlástností  odpádu . 
 

m) Přeměna uhlíku 
V dokumentáci k ožná mení  postrá dá me žá kládní  bilánci toho, jaká část uhlíku se 
z původního obsahu v plastu dostane do plynné, do kapalné a do pevné části. 
 
 
Závěr 
Co se tý c e žár í žení  ná tákžvánou „chemickou recýkláci“, meži která  pátr í  i pýrolý žá, 
v roce 2019 nebýlo v komerc ní m me r í tku v provožu ž á dne  tákove to žár í žení . Jednotký, 
ktere  v provožu jsou, neumož n ují  nicme ne  pr í stup k dátu m, která  tedý není  mož ne  
kritický ove r it, dochá ží  ták ke žkreslová ní  obrážu te chto žár í žení . Studie o te chto 
žár í žení ch jsou c ásto žáme r ený vý luc ne  ná požitivní  fáktá. Ze souc ásný ch nežá vislý ch 
požnátku  je nicme ne  žr ejme , ž e mechánická  recýkláce je k ž ivotní mu prostr edí  s etrne js í  
než  recýkláce chemická , což  podle ná s sámo o sobe  mluví  v neprospe ch podobný ch 
žár í žení . V dokumentáci k žá me ru tohoto konkre tní ho žár í žení  náví c chybí velká část 
dat a informací, které jsou nezbytné pro hodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí. V nás ich pr ipomí nká ch k dokumentáci upožorn ujeme ná ábsenci te ch, ktere  
si žáslouž í  požornost. 
 
 
S poždrávem žá Arniku – prográm Toxicke  lá tký á odpádý 
 

                                                                                                          
 
 

 
 
RNDr. Jindr ich Petrlí k, prográmový  vedoucí  prográmu Toxicke  lá tký á odpádý spolku 
Arniká 
 
Ing. Nikolá Jelí nek, odbornice ná toxicke  lá tký á odpádý 
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